Извещение о проведении запроса котировок

  Администрация  муниципального образования  «Бичурский  район»  объявляет размещение заказа   способом  запроса котировок цен  по  определению поставщика на поставку оборудования  на объект «Строительство центра общеврачебной  практики и функциональной диагностики с врачебно-консультативными отделениями МУЗ «Бичурская центральная  районная больница». 
 Наименование Заказчика: Администрация МО «Бичурский район»
Место нахождения, почтовый адрес: 671360, Республика Бурятия, с. Бичура, ул. Советская 43

Контактное лицо: Спинёва  Олеся  Викторовна  

Контактный телефон: 8-30133-42-637
Факс: (8-30133) 41-518

E-mail:  bichurskaya_bolnica.ru@ mail.ru
Наименование Уполномоченного  органа:

Администрация МО «Бичурский район»

Место нахождения, почтовый адрес: 671360, Республика Бурятия, с. Бичура, ул. Советская 43

Контактное лицо: Титова Вера Георгиевна 

Контактный телефон: 8-30133-42-409

Факс: (8-30133) 41-518

 Предмет запроса  котировок: Определение поставщика  на  право заключения муниципального контракта на поставку оборудования  на объект «Строительство центра общеврачебной  практики и функциональной диагностики с врачебно-консультативными отделениями МУЗ «Бичурская центральная  районная больница». 
Количество и требования к поставляемому товару: Согласно  технического задания

( Приложение к  извещению  о проведении запроса котировок).

 Гарантия на поставляемый товар -12  месяцев.

Источник финансирования заказа:   Местный бюджет 

 КБК:  87509025222700003310
Форма котировочной заявки:  На бумажном  носителе. 

Место  и условия поставки товара: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура ул. Советская  38.  

Сроки поставки товара:  В течение 10 дней с момента заключения контракта .  

Начальная (максимальная)  цена контракта: 206380(двести шесть тысяч триста восемьдесят  ) рублей.

Место подачи котировочных заявок:  по  адресу  Уполномоченного  органа-

671360,Республика  Бурятия ,Бичурский  район, с.Бичура , ул. Советская  43 ,каб.310

Дата  начала   подачи  котировочных  заявок: 23 ноября   2012 года.

Дата  и  время  окончания  срока  подачи  котировочных  заявок:  28 ноября   2012 года, 16 часов  местного  времени.

 Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день  их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.   

 Срок и условия оплаты поставки товара: Оплата в форме  безналичного  расчёта по мере поступления денежных средств на счёт заказчика.70% от цены контракта оплачивается после подписания акта приема-передачи оборудования, 30% после подписания  акта ввода в эксплуатацию оборудования.
  Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта: не ранее  чем  через 7 дней  со  дня  размещения  протокола   рассмотрения  и  оценки котировочных заявок  на  официальном  сайте не  позднее  чем  через двадцать дней  со   дня  подписания  указанного  протокола.

  Условия:

1.  Цена поставляемого  товара   должна  быть указана с учетом  расходов поставщика, в том числе  расходов   по уплате  налогов, сборов и других обязательных платежей.  

2. Каждый участник размещения заказа вправе представить только одну ценовую котировку, которая не может быть впоследствии изменена. Между заказчиком и Участником размещения заказа не проводится никаких переговоров в отношении ценовой котировки, представленной  данным исполнителем.

3.  Котировочная заявка должна быть подписана руководителем участника размещения заказа или уполномоченным лицом Участника размещения заказа и заверена печатью.

4. Отсутствие  в  реестре  недобросовестных поставщиков сведений об участниках   размещения   заказа. 

Глава  МО «Бичурский  район»                                                В.Г.Калашников  

Приложение № 1                                      
К извещению о проведении запроса котировок 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На поставку оборудования   на объект «Строительство центра общеврачебной  практики и функциональной диагностики с врачебно-консультативными отделениями МУЗ «Бичурская центральная  районная больница».
	№ п/п 
	наименование  оборудования 
	количество  
	технические характеристики 

	1
	Весы лабораторные ВМК 303(или эквивалент)
	1
	оснащение 

- адаптация  к условиям  окружающей  среды

-возможность автономной  работы весов от батареи 9В

- имеют отсек для хранения юстировочного груза

 прикладные программы

- переключение единиц измерения массы

- взвешивание в процентах

- суммирование значений массы

- определение плотности

- подсчёт количества штук (деталей), примерно одинаковых по массе

- фиксация показания на дисплее

наибольший предел взвешивания, г  не более 300 

наименьший предел взвешивания, г не менее 0,02

Опции: Интерфейс YADAP-RS.



	2
	Динамометр кистевой ДК-50(или эквивалент)
	4
	

	3
	Камертон медицинский 1024 HZ алюминий(или эквивалент)
	1
	—  Для проверки слуха (проводимость по воздуху и через кости), для проверки чувствительности и других диагностических целей

-изготовлен из алюминия 

-без подставки

	4
	Ингалятор OMRON Comp AIR (NE-C28-E) Компрессорный(или эквивалент)
	1
	температура  эксплуатации:10-40 С

масса не более 1900 гр.

размеры  не более 170*182*103 мм

размер частиц 3мкм

рабочая влажность 30-85%

источник питания 230 В,50Гц

	5
	Электронные медицинские весы с ростомером ВМЭН-150-50/100-Д-А-"Норма-4" с ростомером РЭП-1(или эквивалент)
	2
	Весы работают автономно.
Яркий светодиодный выносной дисплей на гибкой связи.
Защита весов от случайных перегрузок и ударов.
Устойчивость в воздействию внешней среды.
Автоматическая установка нуля.
Интерфейс RS-232.
Масса весов: не более 8 кг.
Рабочий диапазон температур: от +10°С до +40°C.
Источник питания: 8 батареек АА-типа (2 терминала).
основные характеристики весов: 

НПВ ,кг  не менее 150

 дискретность отсчёта, г 50-100 

габаритные  размеры мм, не более ,300*50*300

размеры платформы  весов мм, не более 300*300

основные характеристики   ростомера

наибольший предел  измерения роста м, не более   -2,2

наименьший  предел измерения  роста м, не менее -0,81

габаритные  размеры в рабочем положении, мм не более 380*580*2600

	6
	 Офтальмоскоп, модель К 180 с принадлежностями (или  эквивалент)
	1
	Стандартный полнофункциональный прямой офтальмоскоп 

Высококачественная оптика Хайне

Выделение корнеального рефлекса и рефлекса радужки

Ксеноново-галогеновая лампа

Яркий, белый свет

Высокопрочный карбоновый корпус

Пыленепроницаемый корпус

Эргономичная форма, комфортная при использовании в любой позиции

Мягкий орбитальный упор

Коррекционное колесо с 28 линзами

Диоптрии – 35D до + 40D.

5 апертур (щель, маленький зрачок, большой зрачок, фиксирующая звездочка, зеленый фильтр) 

Инструмент с другим колесом апертур (щель, маленький зрачок, большой зрачок, голубой фильтр, зеленый фильтр)- Возможность выбора  

Способ крепления головки инструмента к рукоятке - байонет

Питание от рукоятки ВЕТА (металлический хромированный корпус с регулировкой яркости) перезаряжаемой 3,5 В 

Основа рукоятки – базовый модуль ВЕТА

Металлический корпус рукоятки

Матовая поверхность рукоятки

Насечки на рукоятке (защита от скольжения) 

Универсальный зажим для всех инструментов 

Кольцо регулировки яркости (контроль яркости)

Перезаряжаемый аккумулятор NiMH 

Зарядка напрямую от сетевой розетки 220В 

Нижний модуль со штекерным разъемом (сменный)

Размеры  не более 170x30 мм

Инструкция на русском языке - наличие



	7
	Электрокардиограф ECG – 1150(или эквивалент)
	1
	электрокардиограф портативный 3-канальный

монохромный  ЖК дисплей

одновременное отображение на дисплее 12 каналов ЭКГ

 встроенный термопринтер

запись 3 каналов  

цифровая  клавиатура 

режим работы  от сети и аккумулятора

 время работы от аккумулятора ,мин, не менее -120

внутренняя память, количество ЭКГ ,не менее  40

Регистрация ЭКГ 

 число одновременно регистрируемых отведений ЭКГ, не менее  12

стандартная чувствительность, не более 10 мм/мВ

калибровка не более 10 мм/мВ

входное  сопротивление Мом, не менее 10

частотная  характеристика в диапазоне 0,05-150 Гц, дБ, не менее -3

Обработка сигнала 

частота  дискретизации, Гц, не менее -500

входной блок, ГЦ, не менее -8000

сетевой  фильтр,Гц, включает диапазон от 50 до 60

постоянная времени, сек., не менее 3,2 

фильтр низких частот ,Гц, включает диапазон от 75 до 150

определение  отсоединения электрода- наличие

ЭМГ-фильтр,Гц,включает диапазон  от 25 до 35

определение высокочастотного шума-наличие

минимальный определяемый вольтаж µВ, не более-20

Дисплей

монохромный с подсветкой 

размер, см, не менее -9х6

разрешение точек 320х240

отображаемые данные

Регистратор

печатающее устройство-наличие

печать сетки- наличие

печатаемые данные- наличие

Анализ ЭКГ

Программа интерпретации- наличие

время  анализа, сек., не более -5 

число определяемых событий не менее -200

число автоматических заключений, не менее  -5

Вес

вес прибор, кг ,не более 2

Интерфейс

разъём для карты памяти- наличие 

Вход/выход сигнала

 входящий сигнал 10 мм/0,5В  ,не более ±0,5%

входное сопротивление, кОм, не менее  100

исходящий сигнал,1мВ/0,5В, не более ±5%

сопротивление  на выходе, Ом, не более 100

Питание

Напряжение линии электропередачи, В., включает диапазон от 220 до 240 

Потребляемая мощность, Ватт, не более-45

Встроенный обслуживаемый, перезаряжаемый  аккумулятор –наличие 

Время работы при полностью заряженном аккумуляторе, мин., не менее-90

Время зарядки аккумулятора, чаc , не более 6




       Приложение № 2                                       
К извещению о проведении запроса котировок 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
На основании анализа рынка  на наличие спроса и предложений.

	наименование товара 
	количество 
	наименование поставщика 
	наименование поставщика 
	наименование поставщика 
	средняя цена 

	Весы лабораторные
	1
	ООО «Дельрус-Бурятия»
	ООО «МедТоргСервис»
	ООО «Тексан»
	

	Динамометр кистевой
	4
	25400
	25400
	26100
	26100
	26500
	26500
	26000

	Камертон медицинский
	1
	5500
	22000
	6000
	24000
	6000
	24000
	23333,3

	Офтальмоскоп с принадлежностями
	1
	2240
	2240
	2300
	2300
	2300
	2300
	2280

	Ингалятор компрессорный
	1
	32200
	32200
	33000
	33000
	35000
	35000
	33400

	Электронные медицинские весы с ростомером
	2
	6200
	6200
	6200
	6200
	7000
	7000
	6466,66

	Электрокардиограф
	1
	25000
	50000
	26200
	52400
	26000
	52000
	51466,66

	
	
	62000
	62000
	64300
	64300
	64000
	64000
	63433,33

	
	
	 
	200040
	 
	208300
	 
	210800
	206380


